

添付品、接続品を確認ずる 


VALUESTAR R (パソコン本体) 


□ パソコン本体 


□ AV マルチケーブル 



□ アース付き電源コード □ マウス 



□ ^—ボート 


□ スタビライザ 



ディスプレイ 


に3型ワイドディスプレイの場合) 



□ ビデオ信号ケーブル 
( DVI - D ) 



□ オーディオケーブル 








その他(市販のものを準備してくだをい） 

ルータ 

PCiJ モーターか SVALUESTAR R を操作するためには、ルータ（ポケットタイプでは無線 LAN アクセスポイント)が必要です。 

外出先で PC リモーターを使うには、 UPnP に対応したルータが必要です。 

LAN ケーブルに本） 

市販の LAN ケーブル(ストレートケーブル)を2本用意してください。ノー トタイプで有線 LAN を使用する場合は3本必要になります。 


VALUESTAR R を設置ずる 


VALUESTAR R を次の条件を満たす場所に設置してくださし、。 
-気温、湿度の適した場所 

-付属の電源コードび届くところにコンセントびあること 
-床の上、または水平で丈夫な机の上 
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①ヶーブル接続編 

(スリムタワータイプ） 


PC U モーターを 

準備 


m 


艇 


^rfr 


PC リモーターを使うために必要な、 VALUESTAR R の接続と 
セツトアップの手順を紹介します。 

接続完了までの所要時間は、およそ60〜10日分です。 


2009年4月巧版 


このガイドは、再生紙を 
使用しています。 
853-81 101 2-001 -A 


問い合わせ先 

Lui 相談窓 □ Hoi 20-994-1 21受付時間:9:00〜17:00(年中無休） 

121コンタクトセンター|§|01 20-977-1 21受付時間:9:00〜 19:00( 年中無休） 

《携帯電話や PHS 、 ちしくは IP 電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は下記電話番号へおかけください。 ホ8110120 01 A ホ 

03-6670-6000( ま京)(通話料金はお客様負担になります） 


1111111111111111 


Printed in Japan 《 システムメンテナンスのため、ヴービスを休止させていただく場合びありまず。 


ットワーク環境を準備ずる 


PCU モーターを利用するには、次のネットワーク環境び必要です。 


このガイドでは、無線 LAN を使った接続•設定を説明していま 
す。次の情報については、 PCU モーターに添付の『ユーヴーズ 
マニュアル』をご覧ください。 

-動作環境、対応するルータの条件などの詳細 
-ノー トタイプで、有線 LAN による接続をする場合の接続•設定 

•ブ□—ドバンド回線 

外出先で PCU モーターを使うには、ご自宅にブ□ー ドバンド 
回線が必要です。回線は FTTH (光回線)を推奨します。 

また、プ□バイダ(インターネットサービスプ□バイダ)との契 
約び必要です。 

接続に必要なの、パスワードなどび記載された書類を準備して 
ください。 

• UPnP にが応したルータ 

外出先で PCU モーターを使うには、 UPnP に対応したルータ 
び必要です。ご使用のルータのマニュアルなどをご覧になり、 
UPnP に対応しているか確認してください。このガイドでは、 
NEC 製の 「Aterm WR 1 200 H 」 と、 BUFFALO 社製の 「 WHR - 
HP - G 」 をご使用の場合を例に説明しています。 


•無線 LAN (ワイヤレス LAN ) 環境 

無線を利用して接続する場合、ご自宅口 EEE 802 .1 1 b / 呂に準拠 
した無線 LAN 環境が必要です。 

このガイドでは、 NEC 製の 「Aterm WR 1 200 H 」 と、 
BUFFALO 社製の 「 WHR - HP - G 」 をご使用の場合を例に説明し 
ています。 

•グ□—バル IP アドレス 

外出先で PCU モーターを使うには、ご自宅のルータにグロー 
ノ くル IP アドレスが割り当て5れている必要があります。 

•メールアカウント 

外出先で PCU モーターを使ラには、電子メールの契約び必要 
です。 

メール アドレス、 ID 、 POP サーバー アドレス、 SMTP サーバー 
アドレスが記載された書類を準備してください。 

また、メールの送受信に必要なパスワードを用意してくださし、。 
なお、 Web メール、フリーメール、広告が挿入されるメールなど 
は使用できません。 
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ご家庭のコンセントへ 
(必ずアースも接続して 
<ださい） 


V 




/T 


7ウス 




因 


ルータの LAN ポートへ 尼卜 

(下の 「LAN ケーブルの接続」を 
ご覧ください） 



ご家庭のコンセントへ - - 

(必ずアースも接続してください） ーリモートスクリーン専用 LAN 端子 

(シールび貼り付け5れています。 PCU モーターを使用するときに、 
シールをはがして LAN ケーブルを接続してください） 


《19型ワイドディスプレイが添付されたモデルの場合は、本ガイドおよび、添付のマニュアルを参考に接続してください。 


イラスト中のケーブルの色はそれぞれ、次の意 
はを表しています 

(ホ')- VALUESTAR 刊こ添付されてい 

^ るケーブル(機器） 

(青） ディスプレイに添付されている 
^ ケーブル 

( li ) 市販のケーブル(添付されていま 

^ せん） 

ィラスト*のヶ-ブルの みかみか 
A 、 か、@は 、ご] の rVALUESTAR 
ソコン本体）」、「ディスプレイ」で説明した各 
ケーブル(コネクタ）と対応しています。 


ルータの接続について 


ルータの LAN ポートに 
接続する 



ルータの端子について 

Aterm WR 1200 H 


^ ボ—卜 


本体背面 


ディスプレイ背面 

(23 型ワイドディスプレイの場合の例つ 


^^\)1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111/夕 


r^」-r コント□ールパネル」をクリックする 


r ユーザーアカウントと家族のためのま全設定」- 
「Windows パスワードの変更」-「アカウントのパスワード 
の作成」の順にクリックする 


パスワードを設定する 



WHR - HP-G 



「パスワードの作成」をクリックする 


ここで設定したパスワードは、 PC リモーターの初期設定 
(r ⑨設定編」）で必要になるので、メモを取ってください。 

次回か5、パソコンを起動したときや□グオンするときに、 

パスワードの入力画面が表示されます。 


パスワード 




r ⑤設定編」 ( PC リモーターに添付)へ進む 


これで、 PCIJ モーターを使うための 
ケーブル接続と、 Windows の準備ホ 
完了です。 

続いて、 PCU モーターの準備と ] 

ネ刃期設定をしまず。 S 

PCIJ モー ターに添付の 
「PC リモーターを使う準備をしよう 
⑥設定編」に進んでください。 


卿 


r 
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Windows のセットアップをずる 



Windows Vista のセットアップには、3日分〜60分程度かかりま 
す。詳しい手順は、 VALUESTAR R に添付の『準備と設定』をご覧く 
ださい。 


ディスプレイ、パソコン本体の電源を入れる 

次の画面が表示された!5、画面の指示にしたがって操作 
する 

※手順の途中で、パスワードを設定することびでさますび、 
ここでは設定せず、次の r 口で 設定することをおすすめ 
します。 


0 




この画面が表示された5、 
r 推奨設定を使用します」を 
クリックずる 


「ウエルカムセンター」が表示された5、 Windows Vista の 
セツトアップは完了です。 
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-ーヴーアカウントのパスワードを設定ずる 


PCU モーターを利用するために、 Windows の 
パスワードを必ず設定して<ださい。 


/ALUESTAR R と一 
妄続する 


モデムなどに 
接続する 


r \ 


ケーブルを接続ずる 


VALUESTAR R で PCU モーターをご利用になる際は、下図の通りに配線をおこなう必要があります 
すでに VALUESTAR R をご使用になっている場合も、再度確認をしてください 


LAN ケーブルの接続 

VALUESTAR R とルータは2本の LAN ケーブルで接続します(左図参照)。 

ルータには一般的に 「LAN」 と rWAN」 の2種類のポートがあります。 

VALUESTAR R に接続する LAN ケーブルは、両方とも 「LAN」 のポートに接続してください。 

Aterm WR1 200 H をお使いの場合は、 LAN1 〜 LAN3、WHR-HP-G をお使いの場合は、 LAN の1〜4のどれかに接 
続してください。 

LAN ケーブルを接続する場 S ま、パソコンの電源を切って、電源コードを巧いてか5おこなってください。また、電源 
ケーブルを接続する前に、ルータが起動しているのを確認してください。 

《: ルータとの接続は、必ず r 口の パスワードの設定が終わってか5おこなってください。 

※：市販の LAN ケーブル(ストレートケーブル)で接続してください。 VALUESTAR R および PCU モーターに、 
LAN ケーブルは添付されていません。 

※：ルータの WAN、 もしくは INTERNET ポートは、モデムなどとの接続に使います。ルータの接続について詳しく 
は、各ルータのマニュアルをご覧ください。 


◎◎◎◎ 


◎◎◎◎◎◎ 
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添付品、接続品を確認ずる 


VALUESTAR R (パソコン本体） 

□ パソコン本体 


□ AV マルチケーブル 



© 



□アース付き電源コード 


□ マウス 


□ キーボード 





その他(市販のものを 準備 してく ださい） 

ディスプレイ 

PC リモーターか SVALUESTAR R を操作するためには、 HDCP に対応した DVI-D 入力端子を持つ液晶ディスプレイが必要です。 

このガイドでは、 NEC 製の F19W1A(B) をご使用の場合を例に説明しています。 

ビデオ信号ケーブル (DVI-D)O 

ディスプレイとパソコン本体を接続するために、ビデオ信号ケーブル (DVI-D) が必要です。ご使用のディスプレイに添付されていない場合 
は、市販のケーブルを用意してください。 

《VALUESTAR G タイプ R (マイク□タワー)をご購入の場合は、パソコン本体に添付されています 

ルータ 

PC リモーターか SVALUESTAR R を操作するためには、ルータ（ポケットタイプの場合は、無線 LAN アクセスポイント)が必要です。 

外出先で PC リモーターを使うには、 UPnP に対応したルータが必要です。 

LAN ケーブルに本） 

市販の LAN ケーブル(ストレートケーブル)を 2 本用意してください。ノートタイプで有線 LAN を使用ずる場合は 3 本必要になります。 


VALUESTAR R を設置ずる 


VALUESTAR R を次の条件を満たす場所に設置してくださし、。 
-気温、湿度の適した場所 

-付属の電源コードび届くところにコンセントがあること 
-巧の上、または水平で丈夫な机の上 


V 


PC U f —夕—を ①ケーブル接続編 
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(7 イク□タワータイプ) 


準備 


m 


艇 


=rrr 


PC リモーターを使うために必要な、 VALUESTAR R の接続と 
セツトアップの手順を紹介します。 

接続完了までの所要時間は、およそ 60 〜 10 日分です。 


2009年4月巧版 


このガイドは、再生紙を使用しています。 

問い合わせ先 

853-81 1012-001 -A 

Lui 相談窓 □ Hoi 20-994-1 21 受付時間: 9:00 〜 17:00 (年中無休） 

121 コンタクトセンター IS|01 20-977-1 21 受付時間: 9:00 〜 19:00 (年中無休） 


《携帯電話や PHS 、 もしくは IP 電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は下記電話番号へおかけください。 

03 -目巨 70 -巨 000 (東京）（通話料金はお客様負担になります） 


※システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合びあります。 


ネットワーク環境を準備ずる 


PCU モーターを利用するには、次のネットワーク環境び必要です。 

このガイドでは、無線 LAN を使った接続•設定を説明していま 
す。次の情報については、 PCU モーターに添付の『ユーヴーズ 
マニュアル』をご覧ください。 

-動作環境、対応するルータの条件などの詳細 
-ノー トタイプで、有線 LAN による接続をする場合の接続•設定 

•ブ□—ドバンド回線 

外出先で PCU モーターを使うには、ご自宅にブ□ー ドバンド 
回線が必要です。回線は FTTH (光回線)を推奨します。 

また、プ□バイダ(インターネットサービスプ□バイダ)との契 
約び必要です。 

接続に必要なの、パスワードなどび記載された書類を準備して 
ください。 

• UPnP にが応したルータ 

外出先で PCU モーターを使うには、 UPnP に対応したルータ 
び必要です。ご使用のルータのマニュアルなどをご覧になり、 
UPnP に対応しているか確認してください。このガイドでは、 
NEC 製の 「Aterm WR1 200 H」 と、 BUFFALO 社製の 「WHR- 
HP-G」 をご使用の場合を例に説明しています。 


•無線 LAN (ワイヤレス LAN ) 環境 

無線を利用して接続する場合、ご自宅口 EEE 802 .1 1 b/ 呂に準拠 
した無線 LAN 環境が必要です。 

このガイドでは、 NEC 製の 「Aterm WR1 200 H」 と、 
BUFFALO 社製の 「WHR-HP-G」 をご使用の場合を例に説明し 
ています。 

•グ□—バル IP アドレス 

外出先で PCU モーターを使うには、ご自宅のルータにグロー 
ノ くル IP アドレスが割り当て5れている必要があります。 

•メールアカウント 

外出先で PCU モーターを使ラには、電子メールの契約び必要 
です。 

メールアドレス、 ID、POP サーバーアドレス、 SMTP サーバー 
アドレスが記載された書類を準備してください。 

また、メールの送受信に必要なパスワードを用意してくださし、。 
なお、 Web メール、フリーメール、広告が挿入されるメールなど 
は使用できません。 



























































































































































r^」-r コント□ールパネル」をクリックする 


r ユーザーアカウントと家族のためのま全設定」- 
「Windows パスワードの変更」-「アカウントのパスワード 
の作成」の順にクリックする 


パスワードを設定する 



ルータの接続について 


ルータの端子について 


ルータの LAN ポートに 
接続する 


Aterm WR 1200 H 


「パスワードの作成」をクリックする 


ここで設定したパスワードは、 PC リモーターの初期設定 
(r ⑨設定編」）で必要になるので、メモを取ってください。 

次回か5、パソコンを起動したときや□グオンするときに、 

パスワードの入力画面が表示されます。 


パスワード 




r ⑤設定編」 ( PC リモーターに添付)へ進む 


これで、 PCIJ モーターを使うための 
ケーブル接続と、 Windows の準備ホ 
完了です。 

続いて、 PC リモーターの準備と ] 

ネ刃期設定をしまず。 S 

PCIJ モー ターにミ泰付の 
「PC リモーターを使う準備をしよう 
⑥設定編」に進んでください。 




r 


5 


Windows のセットアップをずる 



Windows Vista のセットアップには、3日分〜60分程度かかりま 
す。詳しい手順は、 VALUESTAR R に添付の『準備と設定』をご覧く 
ださい。 


ディスプレイ、パソコン本体の電源を入れる 

次の画面が表示された!5、画面の指示にしたがって操作 
する 

※手順の途中で、パスワードを設定することびでさますび、 
ここでは設定せず、次の r 口で 設定することをおすすめ 
します。 


0 




この画面が表示された5、 
r 推奨設定を使用します」を 
クリックずる 


「ウエルカムセンター」が表示された5、 Windows Vista の 
セツトアップは完了です。 
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-ーヴーアカウントのパスワードを設定ずる 


PCIJ モーターを利用するために、 Windows の 
パスワードを必ず設定して<ださい。 


LAN ケーブルの接続 

VALUESTAR R とルータは2本の LAN ケーブルで接続します(左図参照)。 

ルータには一般的に 「LAN」 と rWAN」 の2種類のポートがあります。 

VALUESTAR R に接続する LAN ケーブルは、両方とも 「LAN」 のポートに接続してください。 

Aterm WR1 200 H をお使いの場合は、 LAN1 〜 LAN3、WHR-HP-G をお使いの場合は、 LAN の1〜4のどれかに接 
続してください。 

LAN ケーブルを接続する場 S ま、パソコンの電源を切って、電源コードを巧いてか5おこなってください。また、電源 
ケーブルを接続する前に、ルータが起動しているのを確認してください。 

《: ルータとの接続は、必ず r 口の パスワードの設定が終わってか5おこなってください。 

※：市販の LAN ケーブル(ストレートケーブル)で接続してください。 VALUESTAR R および PCU モーターに、 
LAN ケーブルは添付されていません。 

※：ルータの WAN、 もしくは INTERNET ポートは、モデムなどとの接続に使います。ルータの接続について詳しく 
は、各ルータのマニュアルをご覧ください。 


WHR - HP-G 



- VALUESTAR 化一 
接続する 


モデムなどに 
接続する 
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ケーブルを接続ずる 


VALUESTAR R で PCU モーターをご利用になる際は、下図の通りに配線をおこなう必要があります 
すでに VALUESTAR R をご使用になっている場合も、再度確認をしてください 


イラスト中のケーブルの色はそれぞれ、次の意 
はを表しています 

(ホ^- VALUESTAR 刊こ添付されてい 

一 るケーブル(機器） 

(緑）- VALUESTAR 刊こは添付されて 

^ いないケーブル(市販のケーブル 

などをお使いください） 

ィラスト*のヶ-ブルの みかみか 
Q 、 かま、 n ~ l の 「VALUESTAR R (パソコ 
ン本体)」、「その他」で説明した各ケーブル（コ 
ネクタ）と対応しています。 


ご家庭のコンセントへ 

(必ずアースも接続してください) 


本体背面 


^ ボ。 


◎◎◎◎ 


◎◎◎◎◎◎ 



圓■圓圓圓圓 I 圓圓圓圓 I 圓圓圓圓 I 圓圓圓圓圓 


国国国国国国国国国国国国国国国 I 国国国国 


口 Dppp iI Oppp □ 口 

レ ULiu L J 田 Bi □己 idDDL 

『 iiornanno 〇日口〇 


圈圓圓圓圓 


□□口 j 马 I 马 口口 1□口 


ルータの LAN ポートへ 
(下の 「LAN ケーブルの 
接続」をご覧ください） 


回 


- |ん 

;l だ 

1 W( 

レ M 
M 


=1 ^^ 


] ^ 

D 

匈1 \\§) C 




U モートスクリーン専用 LAN 端子 
(シールび貼り付け5れています。 PCU モーターを使用する 
ときに、シールをはがして LAN ケーブルを接続してください） 


TT 



ディスプレイ背面 

※当社製ディスプレイ F19W1A(B) を例にしています 


^\\111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111///| 
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ご家庭のコンセントへ 
(必ずアースも接続して 
<ださい） 
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V 





up iL つ - 
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